
  0,000 +  0,02  0,000+  0,02
+  0,10 +  0,10

max 10% max 10%

warstwa szczepna - emulsja bitumiczna
warstwa ścieralna AC 11S gr. 14cm

istniejące warstwy konstrukcyjne

istniejąca nawierzchnia chodnika
istniejąca nawierzchnia chodnika

Przekrój konstrukcyjny A-A skala 1:20

~6.00m

0.20 ~5.60 0.20

uszczelnienie łączenia taśma bitumiczna uszczelnienie łączenia taśma bitumiczna

istniejąca nawierzchnia jezdni
istniejąca nawierzchnia jezdni

6.90m

1.20 4.50 1.20

warstwa szczepna - emulsja bitumiczna
warstwa ścieralna AC 11S gr. 14cm

istniejące warstwy konstrukcyjne

uszczelnienie łączenia taśma bitumiczna uszczelnienie łączenia taśma bitumiczna

Przekrój konstrukcyjny B-B skala 1:20

branża data skala nr rysunku

podpisnr uprawnieńfunkcja

tytuł rysunku

Zamawiający /InwestorJednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

 ul. Różana 5/1
 55-200 Oława

Przekroje
konstrukcyjne

mgr inż. Marcin Nowicki

drogowa 041:25 000

       P R A C O W N I A
     P R O J E K T O W O
    I N Z Y N I E R SKA

drogowa projektant DOŚ/0128/PBD/19

VII 2021

Gmina Paczków
ul. Rynek 1
48-370 Paczków

Budowa dwóch wyniesionych przejść dla
pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica

  0,000
+  0,10 +  0,10

  0,000


