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Studnia przelotowa i połączeniowa

1000/1200mmAbizol 2R+P

Abizol 2R+P

lub 1600mm

RzW 0,1,2 - rzędne wlotów wg profilu [m n.p.m]
RzD1 - rzędna wylotu wg profilu [m n.p.m]

H - głębokość studni [m]
RzG - rzędna włazu wg. profilu [m n.p.m]

K0,1,2 - kąty wlotów względem wylotu 

6 - żelbetowe dno studni 
5 - kręgi betonowe h=500mm

3 - płyta pokrywowa
2 - cegła kanalizacyjna/pierścienie dystansowe

7 - żeliwne stopnie złazowe

1 - właz żeliwny na zawiasie klasy B125 

8 - przejście szczelne

9 - abizol 2R+P
10 - betonowy pierścień odciążający

(tereny zielone i ciągi piesze) D400 (drogi)

UWAGA:
1. Rzędne przyjąć zgodnie z profilami po weryfikacji rzędnych uzbrojenia terenu.
2. Elemety stykające się z gruntem oraz wewnętrzną stronę studni kanalziacyjnej należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo abizolem 2R+P.
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ul. Kamienica 94
48 - 370 Kamienica

Studnia betonowa Dn1200

" Remont boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnią poliuretanową wraz

z wyposażeniem w miejscowości Kamienica"

---

upr. bud. do proj. nr

SLK/4278/POOS/12
w spec. sanitarnej


