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........................................, dnia ..............................


miejscowość
data
1. Zamawiający:

Gmina Paczków

Rynek 1, 48-370 Paczków
F O R M U L A R Z   O F E R T Y
2. Wykonawca:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


3. Osoba uprawniona do kontaktów:
	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4. Przedmiot zamówienia
Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania tj.: „„Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogowym na ul. Staszica  (skrzyżowanie z ul. Pocztową) w Paczkowie, na wyniesione bitumiczne na progu zwalniającym”.
	Zadanie
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto
	Termin

	Po wytyczeniu planowanego przejścia w terenie (5,60 m x 6, 80 m.) należy sfrezować warstwę ścieralną na gł. Ok. 4 cm. Przygotowane podłoże należy oczyścić , obciąć krawędzie oraz skropić emulsją bitumiczną . Przy krawężnikach należy pozostawić pasek szer. 20 cm. starej nawierzchni jako ściek  odprowadzający wody opadowe . Połączenia nowej konstrukcji ze starą nawierzchnią bitumiczną uszczelnić taśmą bitumiczną. Wyniesienie przejścia należy wykonać z mieszanki bitumicznej AC11S o grubości od 4 do 14 cm. Szczegółowe wymiary podano na przekrojach technicznych. Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres robót zgodny z Projektem Technicznym , Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót , Projektem Docelowej Organizacji Ruchu.

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia kosztorysu do poniższych pozycji:

1.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- dostosowanie się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej oraz organizacji ruchu zastępczego.

- roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm

- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4 cm. z wywozem materiału z rozbiórki 

- utylizacja gruzu

2. Roboty nawierzchniowe:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na progach zwalniających 

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – uszczelnienie taśmą bitumiczną połączeń nawierzchni ścieralnej

3. Oznakowanie pionowe:

- pionowe znaki drogowe + słupki stalowe

4. Oznakowanie poziome:

- oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
	
	
	
	


	Termin wykonania zamówienia

	……..2021 r. 

	Warunki płatności
	Faktura płatna w całości 21 dni od daty otrzymania faktury




5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
7. Załącznikami do oferty są:
............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 
8. Podpis(y) Wykonawcy(ów):
	L.p.
	Nazwa(y)

Wykonawcy(ów)
	Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie)

Wykonawcy(ów)

	
	
	
	
	


